




Descrizione

1  Raccordo ingresso Gas

2 Raccordo uscita Gas

3 Raccordo ingresso/uscita acqua

5 Regolazione sensibilità bilaciere

6 Tappo settore spurgo

7 Elettrovalvola riduttore

8 Valvola sicurezza pressione

9 Attacco manometro pressione

3.  PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

3.1 Posizionamento riduttore

Installare il riduttore preferibilmente in posizione 
verticale e parallela al senso di marcia (Fig. 5).

Non fi ssare mai il riduttore al motore o a componenti 
dello stesso.

Non fi ssare il riduttore alla paratia che divide il vano 
motore dall’abitacolo.

P O S I Z I O N I  S C O R R E T T E

Fissare il riduttore, utilizzando la staffa in dotazione, alla scocca del mezzo, in 
modo  tale che non sia soggetto a vibrazioni durante il funzionamento. La staffa 
può essere piegata o direzionata secondo le necessità.

Posizionare il riduttore di pressione sempre più in basso rispetto all’altezza del 
vaso di espansione del liquido refrigerante, al fi ne di evitare che si formino bolle 
di aria nel circuito acqua.

L’installatore dovrà avere cura di evitare di installare il dispositivo in aree del 
vano motore che precludono la possibilità di eseguire eventuali interventi di 
manutenzione successiva.

Non posizionare il riduttore col tappo (6) di spurgo (fi g. 4) sopra i componenti 
che generano scariche elettriche.

Controllare tramite l’apposito tappo (6) di spurgo (fi g. 4) che non vi sia olio od 
altri residui all’interno del riduttore. 

3.2 Collegamento tubazioni

Per tutte le tubazioni è necessario attenersi alle seguenti regole:

Durante la marcia non devono esserci movimenti  tali da generare sfre-• 
gamenti ed usure delle tubazioni con altri corpi presenti nel vano motore 
soprattutto contro spigoli vivi ed organi in movimento (es.: cinghie di 
trasmissione).

Le tubazioni non devono essere troppo tese, né devono presentare curve a • 
gomito che possano creare pericolose strizioni (sia nell’immediato che col 
passar del tempo).

Pulire accuratamente le tubazioni Alta Pressione ed il serbatoio prima • 
dell’installazione in modo tale da evitare che residui arrivino al riduttore.

Non lasciare residui di gomma durante il taglio del tubo. La presenza di • 
bave e residui di trucioli  all’interno dei tubi potrebbero compromettere il 
funzionamento dell’impianto. Prima di montare i tubi in gomma è buona 
norma soffi arli dentro con aria compressa.

Non utilizzare per il fi ssaggio delle tubazioni prodotti sigillanti, quali: colle, • 
siliconi, mastici, ecc…

Fig. 4

Fig. 5

Pag. 4 - 8

BIGAS - RIDUTTORE CNG M96/M96 TURBO

Pag. 5 - 8

BIGAS - RIDUTTORE CNG M96/M96 TURBO



3.3 Tubazioni gas

Evitare di applicare coppie di serraggio eccessive per non danneggiare i raccordi.

Il tubo che collega il riduttore al fi ltro deve essere il più corto possibile. 

Collegare il tubo gas alta pressione di rame al raccordo del riduttore ingresso gas 
(1) fi ssandolo con chiave apposita applicando una coppia di serraggio adeguata

Collegare a frizione il tubo gas bassa pressione in gomma  sul raccordo uscita gas 
(2) e bloccarlo con apposita fascetta. Verifi care successivamente che la fascetta 
garantisca la tenuta.

3.4 Tubazioni acqua

Collegare le tubazioni in gomma al riduttore fi ssandole a frizione sui raccordi 
Ingresso/Uscita acqua (3) e bloccarle con apposite fascette.

Verifi care che a motore acceso le fascette garantiscano la tenuta ovvero che non 
vi siano perdite dalle tubazioni acqua.

Il collegamento delle tubazioni del reparto acqua del riduttore può essere effet-
tuato in serie o in parallelo rispetto al circuito di riscaldamento dell’abitacolo. 

3.5 Collegamento elettrovalvola

Collegare l’elettrovalvola (7) alla centralina gas tramite cablaggio elettrico

3.6 Regolazione riduttore

Utilizzare la vite a incasso esagona-
le (5) per la regolazione.

Per diminuire la sensibilità del 
riduttore (o diminuire la quantità di 
affl usso del gas), avvitare in senso 
orario (fi g. 6) il regolatore (5) pre-
sente sul coperchio del riduttore. 

Per aumentare la sensibilità del 
riduttore (o aumentare la quantità 
di affl usso del gas), svitare in senso 
antiorario il regolatore molla regi-
stro minimo (5).

(Regolare la vite a incasso esagona-
le con chave a brugola da 4mm).

3.7 Manutenzione programmata

Bigas consiglia di fare manutenzione programmata sui riduttori M96 / M96 
Turbo ogni 100.000 Km, in maniera da prevenire eventuali malfunzionamenti e 
di verifi carne lo stato.

Si sottolinea l’importanza di fare un check ed un service accurato delle parti 
sopra indicate al fi ne di non incorrere in mal funzionamenti non dipendenti dalla 
qualità del prodotto. 

Fig. 6
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